
Automoteurs d’A ven ir

Automoteurs de Pulvérisation
M 24D 140 TE 24D 140

2 500 l / 3 000 l25
km/h

40
km/h



4 roues directrices / 4 roues motrices par assistance hydraulique à l’a van t et pont mécanique à l’arrière.

Une cinématique simple :
- 1 pompe hydraulique 75 cm³
- 1 moteur hydraulique à 2 cylindrées (80 cm³ et 46 cm³) couplé à une boîte de transfert, transmet   
 in tégralement la puissance aux roues motrices
- Pont arrière à différentiel autobloquant

Capteur de vitesse pour boîtier
de régulation électronique

Moteur hydraulique 

Essieu portique avec moteur 
hyd rau lique dans les roues

Pompe hydraulique 

Moteur
103 kW

Pont mécanique 
motodirecteur

L’assistance hydraulique :
- Assistance hydraulique sur  
 le s roues avant,
- Possibilité de tr ava iller soit  
 en  2 roues motrices (mode  
 ro ute) ou 4 roues motrices
- Passage en 2 roues ou 4   
 ro ues motrices en roulant

Rendement de la transmission : 0,9
Coefficient de sécurité : une transmission surdimensionnée

Conduite aisée de l’appareil par poignée d’avancement :
- possibilité de changer de vitesse en roulant,
- changement de vitesse par commutateur électrique sur tableau de bord,
- réglage de la vitesse a vant-a rrière avec décrochement garantissant le point mort.

Couple élevé aux roues

Maintenance économique :

- Nombre de flexibles et raccords réduit au minimum
- 1 seule pompe
- 1 seul moteur
- Des composants mécaniques d'une technologie simple

Suspension active qui s’adapte 
automatiquement à la charge de l’appareil 
(cuve vide, cuve pleine).

Suspension Avant hydropneumatique  
qui permet de conserver une excellente 
stabilité de rampe et un confort en cabine.

LA SUSPENSION

LA TRANSMISSION 
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Deutz EUROMOT  3 de 103 kW à 2 400 tr/mn soit 140 cv, couple maxi à 1 600 tr/mn (520 Nm)
Moteur aux normes Euro 3 en conformité a vec  la directive CE sur les émissions de gaz et particules 
polluantes. 

Équipements :
- Refroidissement par eau 
- Turbocompresseur a vec  intercooler
- Filtre à air à sec
- radiateur compartimenté
 (e au, air, h ydr aulique)

Avantages :
- Faible consommation
- Accessibilité au moteur
- Respect des normes de pollution
- Entretien aisé
- Bilan thermique exceptionnel 
 (e au, air, h ydr aulique)

- Excellent rapport poids/puissance
  40 KG du cheval sur M24D Rampe de 28  
  mètres voie 2,25 m a vec  roues 16.9 R 26 
  et 420/85 R 38

Châssis conçu pour optimiser la transmission  de puissance aux 4 roues.

- Empattement long assurant une excellente stabilité longitudinale
- Le centre de gravité est bas
- Cuves et moteur sont insérés dans le châssis
- Grande stabilité de l’appareil grâce à son essieu oscillant à l’a van t.

Option : pont type « 1,30 m » sous châssis selon pneumatiques.

Répartition des masses au tr ava il

36
50

 m
m

1300 mm 3500 mm 2200 mm

Ram pe 28 m

27
00

 m
m

Essieu avant oscillant

45% environ

Pont arrière

55% environ

LE MOTEUR

LE CHÂSSIS
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Visibilité complète
- de la rampe à l’a van t
- des roues avant et de la trace
- des appareils de contrôle et de commande
- du boîtier de programmation électronique

- Montée sur silentbloc
- Vitres teintées et homologuées « routier R43 »
- Porte coulissante
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Siège réglable à suspension mécanique
- Siège pneumatique (en option)

Commandes électriques groupées sur la poignée d'avancement
- ouverture-fermeture générale de la pulvérisation
- montée-descente de la rampe
- géométrie gauche et droite
- correcteur de devers de la rampe
- coupure de tronçons sur poignée (en option)
- coupure de tronçons automatique par DGPS (en option)

Commandes électriques groupées sur le pupitre
- toutes les manoeuvres de la rampe
- coupure des tronçons de la rampe

Protection optimisée du conducteur
- filtre à charbon actif
- pressurisation et ventilation de la cabine
- système de filtration CLINAIR ®

- insonorisation et moteur à l’arrière
- auto radio
- chauffage
- climatisation

Cabine 

- 4 roues directrices à commande électronique

- Interrupteur (1) : mise sous tension de l'électronique
- Bouton (2) : choix du mode de conduite
- Bouton (3) : possibilité d'ajouter la différence angulaire
                     entre les roues avant et arrière    
   ( utile dans les dévers)

Avantages : 

 -  Tenue en dévers

 -  Passage roues dans roues

 -  Faible rayon de braquage

VIRAGE EN BOUT DE CHAMP : par une pression sur une pédale quelle que soit la position du 
bouton (2), les roues arrière se mettent automatiquement en configuration VIRAGE. Tou tefois, 
en position route et pour des raisons de sécurité, les roues arrières sont verrouillées en ligne.

LA CABINE

LA DIRECTION
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RÉGULATION DPE  
- Régulation par débit et/ou pression
- L’information de vitesse est prise par un capteur sur l’essieu a van t.
- Un affichage à cristaux liquides rétro-éclairé donne en permanence 4 valeurs : l/ha, pression, vitesse  
 et  une valeur au choix de l'utilisateur (surface, volume , distance, ...).
- La régulation permet d’éviter les surpressions lors du redémarrage de la pulvérisation.
- Pour une agriculture de précision, le boîtier de régulation dispose d'une commande progressive de la  
 va nne de régulation et d'une compatibilité GPS.
- 12 jets programmables dont 5 non-linéaires (jets engrais).

Circulation semi-continue en monte d’origine
- Circulation continue à commande pneumatique (en option)

Filtration - Filtre d'aspiration
- Filtres de tronçons

Le Brassage-Remplissage-Transfert
- Pompe centrifuge 500 l/mn a vec  commande
 en  cabine et au poste de remplissage
- Pression maximum de 5 bars
- 6 m de tuyau d’aspiration de série

La cuve
- 2 500 l ou 3 000 l en polyéthylène
- Jauge centrale à flotteur
- Cuve de rinçage 300 l indépendante
- Cuve pour la ve- mains 20 l indépendante
- Pulvérisation de fond de cuve (en option)
- Jauge électronique (en option)
- Dilution fond de cuve commandée en cabine (en 

option)
Hydro-incorporateur 
- Monté sur parallélogramme
- Rince bidon
- Aspirateur de bouillie (en option)

Tuyauterie
- Réduction maximale de la longueur de la tuyauterie
- Tronçons et arrêt général par vannes motorisées à boisseau inox et joints Viton
- Portes jets QUADRIX montés sur tuyauterie inox ou Pentajets (en option)
- Toutes les opérations de remplissage et de manoeuvre des vannes se font en un même point
- Jets arrières (en option)

LA PULVÉRISATION

Rampes aluminium de 24 à 32 mètres  : légèreté, robustesse, pas d'entretien de peinture
Rampe montées à l’avant pour une visibilité totale  du tra vai l
Ram pe pendulaire a vec  correcteur de devers et amortissement transversal
Montée sur parallélogramme amortie sur boule azote

Géométrie variable amortie  sur boule azote, chaque demi-rampe est amortie indépendamment.
Blocage possible de la rampe pour tra vai l dissymétrique (repliage des bras extérieurs)
Repliage à position haute permettant un accès aisé à la cabine et une bonne visibilité sur route
Repli indépendant des bras extérieurs
Repli simultané des bras intérieurs

LES RAMPES



PNEUMATIQUES

Coupure Tronçons sur 
poignées (option)

Rince bidons (série) Incorporateur (série)

Garde boue
arrière (option)

Pulvérisation fond de 
cuve (option)

Imprimante
(option)

Garde boue
ava nt (option)

Également disponible en option : 
- circulation continue pneumatique
- diviseur de récolte
- vanne de fond de cuve
- siège pneumatique a vec  soufflette
- station météo
- coupure de tronçons automatique 

par DGPS
- dilution de fond de cuve 

commandée en cabine
- jets de bordure
- jauge électronique

Jets arrières
(option)

LES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

Typ e de pneumatiques
M24D

2 500 litres
TE 24 D

2 500 litres
M24D

3 000 litres
TE 24 D

3 000 litres
Selon voies et ponts ¹ 25 km/h ² 40 km/h 25 km/h ² 40 km/h

12.4 R 36 AV
300 / 95 R 46 AR

1,80 à 2,40 m 1,80 à 2,25 m 1,80 à 2,40 m 1,80 à 2,25 m

270 / 95 R 36 AV
270 / 95 R 48 AR

1,80 à 2,40 m 1,80 à 2,25 m 1,80 à 2,40 m

16.9 R 26 AV
16.9 R 38 ou 420 / 85 R 38 AR

2,00 à 2,40 m 2,00 à 2,15 m 2,00 à 2,40 m 2,00 à 2,15 m

270 / 95 R 42 AV
300 / 95 R 52 AR

2,00 à 2,40 m 2,00 à 2,25 m 2,00 à 2,40 m 2,00 à 2,25 m

16.9 R 34 AV
420 / 80 R 46 AR

2,15 à 2,40 m 2,15 m 2,15 à 2,40 m 2,15 m

13.6 R 36 AV
380 / 90 R 46 ou 14.9 R 46 AR

2,15 à 2,40 m 2,15 m 2,15 à 2,40 m 2,15 m

¹  Autres dimensions nous consulter. ² Nous consulter pour les versions 40 km/h export.
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MOTEUR  Deutz à refroidissement par eau
 Turbo compresseur avec intercooler
 TCD 2012 L04 2V (4 cylindres) norme Euro 3
 Cylindrée : 4 040 cm³
 1 03 kW à 2 400 tr/mn soit 140 cv, couple maxi à 1 600 tr/mn (520 Nm)

  TRANSMISSION  Pont mécanique à l’arrière + assistance hydraulique à l’a van t
 Transmission hydrostatique :
 1  pompe à débit variable 75 cm³
 1  moteur à 2 cylindrées (80 cm³ et 46 cm³)
 Pont mécanique motodirecteur à différentiel autobloquant

  VITESSE D’AVANCEMENT
ave c monte de pneumatiques de série

 2  roues  M24D avec  TE24D TE24D
 motrices  assistance « champ »  «  route »
 0 à 11 km/h 0 à 11 km/h 0 à 11 km/h 0 à 15 km/h
 0 à 25 km/h 0 à 15 km/h 0 à 15 km/h 0 à 18 km/h
  0 à 18 km/h 0 à 18 km/h 0 à 22 km/h
  0 à 25 km/h 0 à 25 km/h 0 à 40 km/h

FREIN    De service et de stationnement

DIRECTION  4  roues directrices au tr ava il à commande électronique
 Rayon  de braquage 3,60 en 4 roues directrices (voie 2,25 m)

CABINE  Panoramique, pressurisée, insonorisée
 Homologué Routier R 43
 Ventilation 3 vitesses
 Essuie-glace à 2 vitesses et réservoir lave-glace
 Commandes centralisées
 Filtre anti-poussière et charbon actif
 Auto-radio
 Chauffage 
 Climatisation 
 CLINAIR ® , système de ! ltration

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE  Batterie 12 V, 160 Amp/h
 Alternateur 95 ampères
 Gyrophare
 4  phares de tr ava il
 Éclairage et signalisation
 Alarme sur circuit hydraulique (niveau et filtration)

  DIMENSIONS

RÉSERVOIR  Carbur ant  : 170 litres
 Hydraulique :   80 litres

 Longueur hors tout : 7 000 mm
 Largeur hors tout   : 2 760 mm
 Hauteur hors tout   : 3 650 mm
 Em pattement   :  3 500 mm
 Garde au sol   : 1 000 mm
 Poids à vide cuve 2 500 l : 5 580 kg rampe alu 28 m
 Poids à vide cuve 3 000 l : 6 080 kg rampe alu 28 m

VOIES POSSIBLES SELON 
PNEUMATIQUES

M24D 2 500 litres 25 km/h *  : voies possibles entre 1,80 et 2,40 m
M24D 3 000 litres 25 km/h *  : voies possibles entre 1,80 à 2,40 m
TE24D 2 500 litres 40 km/h : voies possibles entre 1,80 à 2,25 m
TE24D 3 000 litres 40 km/h : voies possibles entre 1,80 à 2,25 m
* existe en version export 40 km/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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